
SYS120 cramaillot

FHNW Hochschule für Gestaltung und Kunst
Institut Industrial Design, Aarau
23. Juni 2010

Sabine Probst

Dozenten:  Prof. Naef Gregor

  Lichtenstein Claude

Clip und klar



Einleitung

Das Masssystem und die      

Organisation im Raum

> Konzept SYS120

Der Aufbau/Umbau und die

dafür eingesetzten Materialien

> Konzept SYS120

Ästhetik und Trends

> Design SYS120 cramaillot

> Detail SYS120 cramaillot

> Vision Regalsystem

Die drei Aspekte für ein 

modulares System im Wohnbereich

0

1

2

3



«SYS120» ermöglicht eine flexible Kombination von Modulen und basiert auf dem 

handlichen Mass 120mm. Der Benutzer kann damit einen persönlichen Raumtrenner 

oder ein individuelles Regal gestalten.

Das «SYS120» ist ein Designprinzip für die Raumgestaltung. Der Benutzer wird zum 

Choreographen innerhalb seines eigenen Wohnbereichs. Ein Loftbewohner möchte 

seinen Raum unterteilen. Er wählt die Module individuell und stellt sie nach seinem 

Bedürfnis in den Raum. Ein Single baut sich ein kleines Regal. Häufen sich die Ob-

jekte an, kann er es mit Modulen erweitern. Das Regal passt sich dem Bedürfnis des 

Benutzers an.

Das System der Moduleinheiten basiert auf dem handlichen Mass 120mm. Damit der 

Benutzer viele Gestaltungsvariationen im Raum in Anspruch nehmen kann sind die 

Clipverbindungen achtkantig angelegt. Diese Clipverbindung ermöglicht eine 

schnelle und unkomplizierte Montage oder Demontage. 

Für Raumtrenner oder Regale werden unterschiedliche Materialien eingesetzt. Der 

transluzente Raumtrenner «cramaillot» spielt mit dem Tages- oder Kunstlicht. Das 

gelaserte Ornament erzeugt ein sinnliches Lichtspiel, indem die lichtdurchlässige 

Oberfläche des Moduls, das Licht aufnimmt, bündelt und zugleich filigrane Schatten 

wirft. Ein stimmungsvolles Objekt im Wohnbereich wird integriert.
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Das «SYS120» basiert auf dem handlichen 

Mass 120 mm.

Unterschiedliche Massgrössen können 

daraus abgeleitet werden.

> Für Raumtrenner

> Für Regalsysteme

Das Masssystem und die      

Organisation im Raum 

Konzept > SYS120

1

Mas
se

 fü
r R

au
mtre

nn
er

Mas
se

 fü
r R

au
mtre

nn
er

Mas
se

 fü
r R

au
mtre

nn
er

Mas
se

 fü
r R

au
mtre

nn
er

Mas
se

 fü
r R

au
mtre

nn
er

Mas
se

 fü
r R

au
mtre

nn
er

Mas
se

 fü
r R

au
mtre

nn
er

Mas
se

 fü
r R

au
mtre

nn
er

Mas
se

 fü
r R

au
mtre

nn
er

Mas
se

 fü
r R

au
mtre

nn
er

Mas
se

 fü
r R

au
mtre

nn
er

Mas
se

 fü
r R

au
mtre

nn
er

Mas
se

 fü
r R

au
mtre

nn
er

Mas
se

 fü
r R

au
mtre

nn
er

Mas
se

 fü
r R

au
mtre

nn
er

Mas
se

 fü
r R

au
mtre

nn
er

Mas
se

 fü
r R

au
mtre

nn
er

Mas
se

 fü
r R

au
mtre

nn
er

Mas
se

 fü
r R

au
mtre

nn
er

Mas
se

 fü
r R

au
mtre

nn
er

120 mm

240 mm

360 mm

480 mm

600 mm

720 mm

840 mm

960 mm

1080 mm

1200 mm

120 m
m

240 m
m

360 m
m

480 m
m

600 m
m

720 m
m

840 m
m

960 m
m

1080 m
m

1200 m
m

1320 mm

1440 mm

1560 mm

1680 mm

Mas
se

 

Mas
se

 

Mas
se

 

Mas
se

 

Mas
se

 

Mas
se

 

Mas
se

 

Mas
se

 

Mas
se

 

Mas
se

 

Mas
se

 

Mas
se

 

Mas
se

 

Mas
se

 

Mas
se

 

Mas
se

 

Mas
se

 
für

 
für

 
für

 
für

 
für

 
für

 
Reg

al
Reg

al
Reg

al
Reg

al
Reg

al
Reg

al
Reg

al
Reg

al
Reg

al-----
sys

tem
sys

tem
sys

tem
sys

tem
sys

tem
sys

tem
sys

tem
sys

tem
sys

tem
sys

tem
sys

tem
sys

tem
sys

tem



«SYS120» Module für den Raumtrenner

> 5 Höhenmasse (1200 mm bis 1680 mm)

> 4 Breitenmasse (360 mm bis 720 mm)

Die ganzzahligen Masse sind 

untereinander schlüssig. 

Die Module können kombiniert werden.

1
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Der Aufbau der Einheiten basiert auf 

einem Rastersystem. 

Die «SYS120»Module können unterschiedlich 

im Raum ausgerichtet werden.

1
Das Masssystem und die      

Organisation im Raum 

Konzept > SYS120



Beim «SYS120» werden Plexiglas- 

oder DIBOND-Module und Clips eingesetzt. 

Das Verbindungselement ist für die 

Stabilität von zentraler Bedeutung. 

Die Clips werden in die Nut 

eingeführt und auf beiden Seiten in die 

Vertiefung eingerastet.

Ein Stift verbindet jeweils zwei Clips.

Der Aufbau/Umbau und die

dafür eingesetzten Materialien

Konzept > SYS120
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Der Clip besteht aus Stahl- und 

Federstahl. 

Das Achtkansprofil wird durch Punkt-

schweissung verbunden.
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Das Ablösen des Clips am Modul erfolgt 

über die Durchbiegung des Federstahls.

2
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Das Achtkant-Clipprofil des «SYS120» 

ermöglicht eine Positionierung der 

Module in den Winkeln von 

90°, 135°, 180°, 225°, 270°.

2
Der Aufbau/Umbau und die

dafür eingesetzten Materialien
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Ästhetik und Trends

Design > SYS120 cramaillot

Der Raumtrenner «cramaillot» basiert auf 

dem «SYS120».

Lichtdurchlässige Plexiglasmodule (2 x 4mm) 

kommen zum Einsatz. 

Dabei werden geometrische Muster in die 

Modulfächen gefräst und anschliessend 

minim abgekantet. 

 

Das Tages- oder Kunstlicht erzeugt einen 

dreidimensionalen Effekt. Der Raumtrenner 

wird zu einem stimmungsvollen Objekt im 

Wohnbereich. 
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Die Module können unterschiedlich 

kombiniert werden. 
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Farbkonzept

Durch die Kombination der Pastellfarben 

können Mischfarben erzeugt werden.

3 Ästhetik und Trends
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Werden die Module einzeln oder linear angeordnet, 

kommen Fusselemente zum Einsatz.

An den Seiten werden Clips ohne 

Achtkantprofil angebracht.
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Anhand des «SYS120» wird ein Regalsys-

tem angeboten. 

Das Modulmaterial besteht aus Leichtbau-

platten > DIBOND, welches eine hohe 

Biegesteifigkeit aufweist.

Modulmasse:

3 Modulhöhen (120mm, 240mm, 360mm)

9 Modullängen (240mm bis 1200mm)

1 Modultiefe (360mm)

3 Ästhetik und Trends

Vision > Regalsystem



Die Clipverbindung wird an die Druck- Zug- 

und Rotationskräfte angepasst. 

45kg Belastung bei 3 Clips pro Seite, bei einer 

Modullänge von 1200mm, wird theoretisch 

gewährleistet.

Modullänge von 1200mm, wird theoretisch 

gewährleistet.

Modullänge von 1200mm, wird theoretisch 

gewährleistet.

3 Ästhetik und Trends

Vision > Regalsystem



Mögliche Kombinationen die sich durch die 

Achtkantclipverbindung ergeben könnten.
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Das SYS120 strahlt Ausgewogenheit aus. Eine Auswahl der Module, bezugnehmend auf die 

individuellen Bedürfnisse im Wohnbereich, bilden den Ausgangspunkt für die anschlie-

ssende Konstruktion. 

> Mittels eines Web-Configurators kann das persönliche SYS120 im Voraus virtuell 

   visualisiert werden. 

> Ergänzung und Austauschbarkeit sind gewährleistet. Die Daten für die Produktion 

   der Module, werden von regionalen Werkstätten bearbeitet. Die Clip-Verbindungsteile   

   werden von einer Firma produziert und an die Werkstätten geliefert.

Das SYS120 ermöglicht eine einfache Konstruktion, deren Verbindungen mühelos und 

einfach, eine Montage und jederzeit eine Auflösung und eine neue Kombination zulassen. 

Der Benutzer wird zum Choreograph seines Wohnraums. Er bestimmt die räumliche 

Ausdehnung und die Komposition der Module. 


